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PYKOBOACTBO

»®
USER MANUAL

(& MANUEL POUR L’EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNGEN

3NEKTPUYECKWUNA LENHOW NPUBONA
ELECTRIC CHAIN ACTUATOR

BOITIER A CHAINE ELECTRIQUE

KETTENANTRIEB

C€

Crneuupuranus Specifications Coordonnees techniques | Technische daten

ITutanue Voltage supply Alimentation Spannung 230 Vac = 10% / 50 Hz
Cranpgapr. xon Standard Stroke Course standard Standardhub 450-600-800 mm
Cuita Tomyka Force in push action | Force en poussée Schubkraft 400 N (300 N xox-stroke-course-hub 800mm)
Cuna taru Force in pull action | Force en traction Zugkraft 400 N
MoniHocTh Power Puissance Leistung 150 W
Pabounii nuki Time rating Facteur de service Einschaltdauer 20%
CremneHs 3amuTh Protection class Protection Schutzart IP 20
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BHUMAHHME: 3OTH  HMHCTPYKIMHM  COAEpP:KAT  BAKHYIO
HHGOPMALKIO 10 TEXHUKe 0€301aACHOCTH
e BHuMarensHO uMTaliTe 3TO PYKOBOACTBO (B YaCTHOCTH

“IIpenynpexxaeHus o TeXHHKe 0e30IacHOCTH’) Iepe]] HayaaoM

MOHTaXa.

e XpaHUTb 3TO PYKOBOJCTBO JUISi BO3MOXKHBIX KOHCYJIBTAaIlMi B

MOCJIeIYIOMUX MOHTaXaXx.

¢ HenpaBuibHOe NpHMEHEHHE MIH HEBEPHBI MOHTaX MOTYT
MOBJIEYb 332 COOOH HENpaBHIBHYIO pabOTy CHUCTEMBI H/WIIH
TIOCJIE Y FOIINE TTOBPEXKICHUS ACTATISIM HIIH YETIOBEKY.
[TpuBox mpenHa3HaueH AT IPUMEHEHHS Ha HABECHBIX,MaHCAPIHBIX
OKHaX(I/IJ'H/I Ha HaBUCHBIX C HO}IOKOHHHKOM) U HH)XXHUX HABHCHBIX
vasistas.

IIpuBox mpenHa3HaueH
TIOMEIICHHS.
MOHTHpOBaTb PUBOI,UCIIOJIB3YS UCKIHOYUTCIBHO OPUTMHAJIBHBIC
3aI.4aCTH ¥ NPHHAUIC)KHOCTH

e Pabouas temmeparypa: -10° + 60° mpu  OTHOCHTENBHOI
BraxHoctu 60%.

TOJBKO [Jid TIPUMCHEHUSA BHYTPHU

3AMEYAHUWA 110 ITIPUBOAY

@ © BO3MOXXHOCTB HapaiesibHON YCTaHOBKH
O/IHOBPEMECHHOM paboThl HECKOIBKHX OKOH.
e DJICKTPOHHAs 3allUTa, MUKPOBBIKIIOYATENIb KOHLA XOZa, B
Ccllydae meperpysKku.

ISt

A BHUMAHUE: TEXHUKA BE3OIIACHOCTH

e [IpuBox MOMKEH OBITh YCTAHOBJICH KBATHU(DHIIUPOBAHHBIM
T€PCOHAJIOM.
o [lepen HauaIOM MOHTa)Ka HY>KHO IIPOBEPUTH, YTOOBI:
@/ - MPOU3BOJUTEIBHOCTh IPUBO/IA COOTBETCTBOBAJA
[IpelyCMOTPEHHOMY IPUMEHEHHIO
- mpodmid U PypHUTYpa OKHA COOTBETCTBOBAIIM pa3MepaM H
Harpy3Kam, MPOU3BOJHUMBIM TPUBOIOM
- akceccyapbl OKOH(IIAPHUPBI W LHUPKYJIH) W OTCYTCTBHE
TTOMeX, TIPETATCTBYIOMINX MOJTHOMY OTKPBITHIO .
- CYIIECTBYIOIINE JNIEKTPUIECKUE
COOTBETCTBOBAIIN JICHCTBYIOIIIM HOPMaM
-IPEIyCMOTPETh B CETH IHUTAHUS MOJIOCHOE YCTPOWCTBO
otkioueHus (coramacHo HopmaMm CEI EN 60335-1).
- JNEKTPUIECKOE IMTaHKE HMEII0
XapaKTePUCTUKHU,YKa3aHHBIC B TEXHUYECKUX JaHHBIX IPUBOJA
[lepen momayeii AIEKTPUYECTBA K MPUBOAY,YOEIUTHCS,YTO
MMMTAHKWE HA JUHUU OTKJIFOYCHO.

-  Hmknawe oTkugHble vasistaS  OKHA  JIOJDKHEL _ OBITh
00ecreUeHbl IUPKYISIMH OCTAHOBKH(CTOIOPAMM).

YCTaHOBKH

e B ciyuae, KOrjia OKHO HAXOJIMTCSI HA BbICOTE MeHbIIe 2,5
M_OT 3€MJIH, CHAOAUTH CHCTEMY NYJbTOM VIPABJIECHHS
ABAPHMIHHONH 0CTAHOBKH BOJIHM3M 3TOI0 OKHA.

e Bo Bpems omepanmpii MOHTa)a M JEeMOHTa)Ka MPHBOAA,
OPUMEHATH _BO3MOXKHBIE MEpBl _NPEIOCTOPOKHOCTH _JUIs

IpeaAOTBpalICHUSA CJ'IY‘-IaﬁHOFO 3aKPLITUA  OKHA,KOTOPOEC
MOKCT HABPCAWTH JIOJAAM (U_IOK - pasaaBJICHUC - TIOPE3 -

npobieHue ).
¢ He ycranapnuBaTh ABa MPUBOJA HA OJIHOM U TOM K€ OKHE.
@ e MunuManbHas Bbicota okHa: 900(mas xoxa 450 mMm), 1200
MM (s xoma 600 mm), 1600 (s xona 800) MM.

o [IpoBepuTh,4T00B TIOZAaYe MUTAaHUS,paboTa MpHBOAa ObLIA
pErynspHOM U, 4YTOOBI BOBpEMsl BKIIOYAJCS KOHIIEBUK
OTKPBITHSL ¥ 3aKPBITHSL.

e B cinywyae yCTaHOBKM INPHBOJA Ha IOJBHKHOW CTBOpKE,
TIPOBEPUTH,9TOOBI Kabenb MUTAaHHUS He OBLT 3aeICTBOBAH BO
BpeMst paboThI.
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e Bo Bpems paboTsI
MPEJOCTOPOKHOCTH:

- u36eraTh MPOHHUKHOBEHUS XUAKOCTHU B TIPUBOJL
- He NpHOMMKATBCA K ABIKYIIMM YacTAM 1O IOJHOHM HX
OCTAHOBKH.

- IPOBEPATH BU3yaJbHO, XOTA OBl pa3 B TOM,4TOOBI Kabenb

HMTAHKS HE ObLI MIOBPEXK/ICH U HE ObLIO IPYTHUX CJICJOB H3HOCA;

HPOBEPATH KPEIICHUE BUHTOB

- I TOrO, YTOOBI OTKPHITH OKHO B CIIy4ae OTCYTCBUS
3JIEKTPONMUTAHMA, OTKPYTUTh BUHTHI “BUHT (pukcanuu uenu”(C)

- HE TIPOM3BOIUTH OMEPAIMil B IPUBOJIE,HE OTKPBIBATh UIIH
JIeMOHTHPOBATh _NPUBOJ; B Cllyyae aHOMalud WM
MOBpEXJICHHS Kabens obpamaThesl K KBaTH(UINPOBAHHBIM
CIeNuaIncTaM

MpHUBOJA COONIOAATh CIEAYIOIINE

HMHCTPYKIUHU ITO MOHTAXKY
YcraHoBKa Ha OTKHMAHBIX OKHAX € MOJAOKOHHHKOM WJIM
MaHcapAHbIX (puc. 1-2-3)

IIpoBecTr OCEBYIO JMHHIO 3aTBOPA OKHA U CIEIATh OTBEPCTHSI(CM.
Puc.2-3).

@urkcupoBath coeMHHUTENS “B” mpu moMoIy BUHTOB (MMEIOTCS B
MIOCTaBKe);
[ToaxounTh LIETb K COEAUHUTENIO “A”, UCTIONb3Ys BUHT “D”.
e BHUMAHUE: ans xopomieii paboThl OPHBOIA HYKHO BCTaBUTh
Kpbiikn "A".
e BHUMAHUWE: HakOHEYHMK [N M Ieidb coeauHutens “B”

JOJIKHBI OBITh BBIPABHCHBEI.
«wp el
L4 HOZ[KJ'[IO'-II/ITL LECIIb K COCAUHUTECIIIO B , UCIIOJIB3Ys BUHT C”.

e [IponsBecTy ’MeKTpUIECKOe MOAKIIOUSHHUE TI0 CXeMe Ha pHC. 8.

e CrieioBaTh  CHENMANBHONH  HMHCTPYKIOMH 1O  “pETyTHUPOBKH
3aKpBITOW  MO3MLIUK~ W  TIPOBEPATh  (YHKIMOHUPOBAHUE
MHKPOBBIKJTIOUATEN KOHLA X0a (CM. puc. 9).

YcTraHoBKka Ha HABeCHBIX OKHAX 0e3 MOJ0KOHHUKA (puc. 4-5-6)

IIpoBecTn oceByIO JIMHMIO 3aTBOpa OKHA M ClieNIaTh OTBEPCTHS (CM
puc.5-6)

®uxcupoBaTh CTep:KeHb “B” M KpOHIITEHH JIAaCTOYKUH XBOCT
«S»IIpH ITIOMOIIY BUHTOB (HET IIOCTaBKe);

UroOel mpuBOA  3apUKCHPOBATH NPSAMO Ha ONOPE JIACTOYKUH
XBOCT,HY>KHO 3aTSHYTh BUHTHI “E” mectuyromusiMu kimrodamu d =
25 mm

BHUMAHUE: ans xopomielt paboThl NpUBOAA HYXKHO BCTABHUTh
Kpbimku "A".

BHUMAHWE: nakoseuHuk memnm ¥ Imeib coemuHuTerns “B”
JOJDKHBI OBITh BBIDABHEHHEI.

[MoaxiounTts Hens Kk coeauHuTento “B”, ucnons3ys BUHT “C”.
[Tpon3sBecTH »MeKTpUIECKOe NOAKIIOYEHHUE TI0 CXeMe Ha pHC. 8.
CrnenoBath CrielMatbHOW MHCTPYKIMU HO “pETyTHUPOBKH 3aKPBITOH
MO3ULMK” U TIPOBEPSATh (HYHKIHOHHUPOBAHUE MHKDPOBBIKIIIOUYATEIS
KOHIa X012 (cM. puc. 9).

YcranoBka Ha ¢pamyrax vasistas (puc. 7)

ITpoBecTn oceByr0 JIMHUIO 3aTBOPA OKHA M CIENATh OTBEPCTUS

(cm puc. 7)

e  O@uxcupoBarb kpoHmreiH “F” (cnenuanbHblii Habop) B
KOMIUIEKTE CO CTepkKHeM «B» Ha moaBmKHOH CTBOpKE.

e [IpukpenuTh KpOHIUTEHH JAacCTOUYKWH XBocT “D” Ha pame
COOTBETCTBYOIIUMHI BUHTAMU

o Yrobbl mpuBox  3adMKCHPOBaTH MPSIMO Ha ONOpe
JIACTOYKUH XBOCT,HY>KHO 3aTSHYTh BUHTBI “E”
IIECTHYTOJIHBIMU Kitodamu d = 25 mm
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BHUMAHUWE: mug  xopouieil  paboTel  NpUBOAA  HYKHO
BCTaBUTb KpbIiku "A".

BHUMAHWE: HakoHEYHUK Lenu U 1nens coeaunurens “B”
JIOJDKHBI OBITh BEIPDABHEHBI.

[onxrounTh 1ens K coenuanuTeNto “B”, ncnons3ys BUHT “C”.
IIpon3BecTy 3MEKTpUYECKOE MOAKIIOUEHUE MO0 CXEME Ha pHC.
8.

CrnenoBaTh crelMalbHOM HHCTPYKUMHM IO “peryJIHpOBKU
3aKpHITOH TO3MIMK’ W TPOBEPSTh  (PyHKIMOHHPOBAHHE
MHUKPOBBIKIIFOUATEN S KOHIIA X012 (CM. puc. 9).

TAPAHTUIHBIE YCJOBUA

®upma Ultraflex Control Systems S.r.l. rapantupyer ,4ro ee
NPOAYKIMS CO37aHa HCKYCHO W JIHImIeHa JedexToB
MIPON3BOJICTBA U MaTEPHATIOB.

Orta rapaHTHs JEeHCTBYeT Ha INEpHOJ ABa roja, HauuHas C
JaTel TPOM3BOJCTBA MPOAYKTOB M  OrPaHHUYEHA Ha
GecrIaTHyI0 3aMeHy WM PEMOHT 4YacTH,KOTOPbIE B PaMKax
BBIIIEOTOBOPEHHBIX CPOKOB OyIyT 3aMEHEHbI OECIUIaTHO, U
KOTOpbIe OYyIyT BBISBICHHBI AE(MEKTHBIMU IO MaTepHanam
W/WIH TIPH TPOU3BOACTBE.

HckmroueHsl U3 rapaHTHH KaXkA0€ WIH JH000e MOBpPEKACHHUE
MPSIMOE UITH KOCBEHHOE.

B uacTHOCTM HCKIIIOYEHA U3 TapaHTUM M OT KakoW-1nbo

Hamel OTCBETCTBEHHOCTH (3a HCKIIOYEHHEM O 3aMeHe WIH
PEMOHTE, B BBIIICYKa3aHHBIC CPOKU U YCIOBUS,Ae(EKTHBIX YacTeil)
wioxass paboTa Halero NpoAyKTa MO HPUYMHE HEJOJDKHOTO WU
HENPaBWIIBHOTO HCHOJIb30BAHMS, CBA3aHHOTO C  OMIMOOYHBIM
MOHTa)KEM WM HeOPEKHBIM WM HENPaBHIBHBIM 00palleHuEM.

& INPABUJIBHASA YTUIMN3ALIUS [TPOAYKTA

IIpaBuiabHas yTHiM3anusi cTaporo o00py10BaHus

BeleT K MPeI0TBPAIIEHHIO BO3MOKHBIX HEraTHBHBIX
nocJeCTBUI B OKpY Kaloleii cpeae.
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WARNING: The following instructions contain important safety

information.

e Prior to installation please read carefully these instructions (especially
the “Safety Notices”).

o Keep these instructions to consult them after installation if necessary.

e Unsuitable application or wrong installation may result in a loss of
system operating functions and consequently in damages or/and
injuries.

e The actuator is designed for applications on top hinged windows,
rooflights (or top hinged windows with windowsill) and bottom
hinged windows.

o The actuator is for internal use only.

e The working temperature of actuators are: -10°C +60°C with
maximum relative humidity 60%.

e Only original parts and fittings shall be used to install the actuator.

NOTES ON THE ACTUATOR
e Possibility of parallel connection to operate more windows
simultaneously.
e End-stroke microswitches and thermal protection in case of
overload.

SAFETY NOTICES
o The actuator shall be installed by skilled engineers.
e Prior to installation make sure that:
- the actuator performances comply with the estimated application
- window profiles and fittings are suitable to the stresses caused by the
actuator
- window fittings (hinges) and absence of obstacles allow complete
opening
- bottom hinged windows are provided with side checks
- the existing electric systems comply with the regulations in force
- power supply features are those indicated in the actuator
specifications
Before connecting the actuator to power supply make sure it has been
turned off to avoid electrocution.
e An omnipolar switch shall be provided in the supply mains (according
to CEI EN 60335-1).
In case the window is accessible at a height of 2,5 m at least provide
the system with an emergency switch off .
In case the actuator is installed on a mobile wing, make sure the
supply cable is not subject to stress when operating.
e When assembling and disassembling the actuator, take proper
precautions to avoid accidental closing of the window which might
cause injuries to people (impact-squashing-cutting-shearing).
Do not install two actuators on the same window.
Minimum window height: 900 mm (for stroke 450 mm), 1200 mm
(for stroke 600 mm), 1600 mm (for stroke 800 mm).
By feeding the actuator make sure that operation is regular and that
opening and closing limit switches operate correctly.
e When operating the actuator follow the following instructions:

- prevent liquids from entering the actuator

- do not approach moving parts until they have come to a complete
stop

- at least once a year check at sight for damages or wear in the supply
cable

- to open the window in case of power failure, remove the “split pin”

©.

- do not carry out any intervention on the actuator, do not remove or
disassemble parts of the actuator: in case of malfunction contact
skilled engineers only

ASSEMBLING INSTRUCTIONS
Installation on top hinged windows with windowsill or rooflights
(pictures 1-2-3)
e Mark the centre-line of the wing and drill the holes (see pictures 2-3).
e Fasten the connector “B” and the actuator with the supplied screws.

o WARNING: for a good operation of the actuator plugs “A” must be
insert in the holes.
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o WARNING: the chain push rod and the slit of connector “B” shall be
aligned.

e Fasten the chain to connector “B” with screw “C”.

e Carry out electrical connections complying with picture 8.

e To adjust “close” position and to check operation of the limit switches
follow the proper instructions (picture 9).

Installation on top hinged windows without windowsill (pictures 4-

5-6)

e Mark the centre-line of the wing and drill the holes (see pictures 5-6).

e Fasten the connector “B” and the dovetail bracket “S” with screws
(being not supplied).

e Fasten the dowels “E” by means of a hexagon ring wrench @ 2,5 mm
to clamp the actuator on the dovetail bracket.

o WARNING: for a good operation of the actuator plugs “A” must be
insert in the holes.

o WARNING: the chain push rod and the slit of connector “B” shall be
aligned.

e Fasten the chain to connector “B” with screw “C”.

e Carry out electrical connections complying with picture 8.

e To adjust “close” position and to check operation of the limit switches
follow the proper instructions (picture 9).

Installation on bottom hinged windows (picture 7)

e Mark the centre-line of the wing and drill the holes (see picture 7).

e Clamp bracket “F” (special kit) complete with connector “B” on the
mobile wing.

e Fasten the dovetail bracket “D” on frame with screws.

e Fasten the dowels “E” by means of a hexagon ring wrench @ 2,5 mm
to clamp the actuator on the dovetail bracket.

o WARNING: for a good operation of the actuator plugs “A” must be
insert in the holes.

o WARNING: the chain push rod and the slit of connector “B” shall be
aligned.

e Fasten the chain to connector “B” with screw “C”.

e Carry out electrical connections complying with picture 8.

e To adjust “close” position and to check operation of the limit switches
follow the proper instructions (picture 9).

GUARANTEE
Ultraflex Control Systems S.r.1. products are guaranteed, for a period of
two years from the manufacture date, against defects in material and
workmanship.
Alleged defective products returned, freight prepaid, within the above
said term, will be repaired or replaced free of charge, at our option, if
found effectively below our quality standards.
This guarantee does not cover other claims for direct or indirect
damages.
In particular, we decline liability and exclude guarantee (except for what
stated above) if improper installation or misuse should result in a failure
of our products.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment.

Puc. 15943/f



ATTENTION: Ces instructions contiennent des informations

importantes pour la siireté

e Lire attentivement ce manuel (en particulier les “Avertissements pour
la stireté”) avant de procéder au montage.

o Conserver ce manuel pour d’éventuelles consultations successives au
montage.

e Une application incorrecte ou un montage impropre peuvent causer la
perte du caractére fonctionnel du systeme avec des dommages
conséquents a choses et/ou personnes.

e Le vérin ou actionneuer est projeté pour des applications sur fenétres
projetants, pour toits (ou pour fenétres a recouvrement) et a vasistas.

e [’actionneur est destiné seulement a 1’utilisation intérieure.

e Température de fonctionnement des commandes ¢électriques : -10° +
60° avec humidité relative maxime du 60%.

e Installer D’actionneur en utilisant exclusivement des parties et
accessoires authentiques.

CARACTERISTIQUES SUR LE VERIN ELECTRIQUE

o Possibilité de connexion en paralléle de plusieurs chéssis.

e Fin de course avec microinterrupteurs et protection thermique en cas

de surcharge.

AVERTISSEMENTS POUR LA SURETE

e [’actionneur ou boitier doit étre installé par du personnel spécialisé et
qualifié.

e Avant de procéder a I’installation, vérifier que:

- les prestations de I’actionneur soient adéquates a 1’application
prévue

- les profils et les accessoires de la fenétre soient de dimensions
adéquates pour les sollicitations produites par 1’actionneur

- les accessoires de la fenétre (charniéres) et [’absence
d’empéchements consentent la course compléte d’ouverture

- les fenétres a vasistas soient pourvues de compas d’arrét

- les installations électriques existantes soient conformes aux normes
en viguer

- I’alimentation électrique ait les caractéristiques indiquées dans les
données techniques de I’actionneur

e Avant d’effectuer le branchement électrique de l’actionneur, afin
d’éviter les fulgurations, s’assurer d’avoir enlevé 1’alimentation de la
ligne.

e Prévoir dans le réseau d’alimentation un dispositif omnipolaire
d’incohérence (selon CEI EN 60335-1).

o Si le chassis est accessible ou il est installé a une hauteur inférieure a
2,5 m ajouter un interrupteur d’arrét de sécurité a coté du chassis.

e Dans le cas d’installation de I’actionneur sur un volet mobile, vérifier
que le cable d’alimentation ne soit pas sollicit¢ pendant le
fonctionnement.

e Pendant les opérations de montage et de démontage de 1’actionneur,
adopter des astuces nécessaires pour éviter des fermetures
accidentelles de la fenétre qui peuvent déterminer des lésions aux
personnes (choc-écrasement-coupure-cisaillement).

o Ne pas installer deux actionneurs sur la méme fenétre.

e Hauteur de la fenétre : 900 mm (pour course 450 mm), 1200 mm
(pour course 600 mm), 1600 mm (pour course 800 mm).

e Vérifier qu’en activant I’actionneur le fonctionnement soit régulier et
que les fins de course d’ouverture et de fermeture interviennent
correctement.

e Pendant [’utilisation de I’actionneur observer les précautions
suivantes:

- éviter de faire pénétrer des liquides dans 1’actionneur

- ne pas s’approcher des parties en mouvement jusqu’a I’arrét complet
de ces dernicres

- contrdler visivement au moins une fois par an que le cable
d’alimentation ne soit pas endommagé et qu’il n’y ait aucune autre
trace d’usure

- pour ouvrir la fenétre en cas de défaut d’alimentation électrique,
défiler le “vis de fixage chaine” (C).

- ne pas effectuer d’interventions sur I’actionneur, ne pas ouvrir ou
démonter les parties de 1’actionneur, en cas d’anomalies s’adresser a
un personnel qualifié
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Installation sur fenétres projetants a recouvrement ou pour toits

(fig. 1-2-3)

e Tracer la ligne médiane de la fenétre et effectuer le pergage (fig. 2-3).

e Fixer le connecteur “B” et I’actionneur avec les vis (fournies en
équipement);

e ATTENTION: pour un bon fonctionnement de le vérin, les bouchons
"A" doivent étre insérés.

e ATTENTION: le creux de chaine et la lumiére de connecteur “B”
doivent étre alignés.

e Relier la chaine au connecteur “B” en utilisant la vis “C”.

e Effectuer le branchement électrique selon le schéma fig. 8.

e Suivre les instructions spéciales pour le “réglage de la position de
fermeture” et vérifier le fonctionnement des micro-interrupteurs de fin
de course (voir fig. 9).

Installation sur fenétres projetants a fleur (fig. 4-5-6)

e Tracer la ligne médiane de la fenétre et effectuer le pergage (fig. 5-6).

e Fixer le connecteur “B” et I’étrier a queue d’aronde “S” avec les vis
(non fournies).

e Pour bloquer le boitier sur I’étrier a queue d’aronde, serrer les vis “E”
avec une clé hexagonale @ 2,5 mm.

e ATTENTION: pour un bon fonctionnement de le vérin, les bouchons
"A" doivent étre insérés.

e ATTENTION: le creux de chaine et la lumiére de connecteur “B”
doivent étre alignés.

e Relier la chaine au connecteur “B” en utilisant la vis “C”.

o Effectuer le branchement électrique selon le schéma fig. 8.

e Suivre les instructions spéciales pour le “réglage de la position de
fermeture” et vérifier le fonctionnement des micro-interrupteurs de fin
de course (voir fig. 9).

Installation sur fenétres a vasistas (fig. 7)

o Tracer la ligne médiane de la fenétre et effectuer le pergage (fig. 7).

e Fixer I'étrier “F” (Kit spécial) complet de connecteur “B” au volet
mobile.

o Fixer I’étrier a queue d’aronde “D” sur le chassis a 1’aide de vis.

e Pour bloquer le boitier sur I’étrier a queue d’aronde, serrer les vis “E”
avec une clé hexagonale @ 2,5 mm.

e ATTENTION: pour un bon fonctionnement de le vérin, les bouchons
"A" doivent étre insérés.

e ATTENTION: le creux de chaine et la lumiére de connecteur “B”
doivent étre alignés.

e Relier la chaine au connecteur “B” en utilisant la vis “C”.

o Effectuer le branchement électrique selon le schéma fig. 8.

o Suivre les instructions spéciales pour le “réglage de la position de
fermeture” et vérifier le fonctionnement des micro-interrupteurs de fin
de course (voir fig. 9).

CONDITIONS DE GARANTIE
La Société Ultraflex Control Systems S.r.1. garantit que ses produits sont
fabriqués dans les régles de I’art et qu’ils sont exempts de vices de
fabrication et de matériau.
Cette garantie est valable pendant une période de deux ans a partir de la
date de fabrication des produits. Elle est limitée au remplacement ou a la
réparation gratuite de la picce défectueuse qui, dans le délai
susmentionné, doit nous étre retournée franco de port pour la
vérification de D’effective présence de vices de matériau ou/et de
fabrication.
Tout autre dommage direct ou indirect est exclu de la garantie.
En particulier, la garantie ne s’applique pas, et nous déclinons toute
responsabilité (sauf le remplacement ou la réparation, dans les délais et
aux conditions indiqués, des piéces défectueuses), en cas de
fonctionnement incorrect de nos produits quand leur fonctionnement
manqué ou défectueux est attribuable a une installation incorrecte ou a
une utilisation négligente ou incorrecte.

COMMENT ELIMINER CE PRODUIT
Une élimination conforme aux instructions aidera a réduire les
conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement.
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VORSICHT: diese Bedienungsanweisung enthilt wichtige

Sicherheitsvorschriften.

e Vor der Montage die Bedienungsanweisung (vor allem die
"Sicherheitsvorschriften") aufmerksam durchlesen.

e Die Bedienungsanweisung fiir mogliches Nachsehen nach der
Montage wahren.

e Unrichtige Verwendung oder ungeeignete Montage konnen den
Verlust der Funktionstiichtigkeit des Systems und herriihrende
Personenschaden und/oder Schaden an den Dingen verursachen.

e Der Kettenantrieb ist fiir Klaffpliigel unten nach auflen, Dachfenster
(oder Klaffpliigel unten nach auen mit Fensterbank) und Kippfliigel
oben nach auflen entworfen.

e Der Kettenantrieb ist zum Innengebrauch bestimmt.

e Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C mit max. relativer
Luftfeuchte 60%.

e Den Kettenantrieb nur mit Originalteilen und -Ausriistung aufstellen.

ANMERKUNGEN UBER DEN ANTRIEB
o Moglichkeit der Parallelschaltung um mehr Fenster zusammen
anzutreiben.
e Endabschaltung mit Mikroendschalter und Thermoschutz

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
e Der Kettenantrieb soll nur vom gelernten und angelernten Personal
montiert werden.
e Vor der Montage nachpriifen, daf:
- die Betriebsleistung des Kettenantriebs der vorgesehenen Verwendung
anpal3t
- Profile und Ausriistung des Fensters der Belastungen anpalien, die
vom Kettenantrieb verursacht werden
- die Zubehore des Fensters (Bénder) und die Abwesenheit von
Hindernissen den vollstindigen Offnungslauf ermoglichen
- alle Kippfliigel mit Sicherheitsscheren ausgeriistet sind
- die vorhandenen elektrischen Anlagen den geltenden Bestimmungen
entsprechen
die einschienige Versorgung die Eigenschaften besitzt, die die
technischen Daten des Kettenantriebs anzeigen
Vor der Verbindung des Kettenantriebs den Strom ausschalten, um
elektrische Schldge zu vermeiden.
Einen allpoligen Hauptschalter (nach CEI EN 60335-1) im
Versorgungsnetz voraussehen.
e Wenn das Fenster unter 2,5 m Hohe ziiganglich ist, das
Steuerungssystem ist mit einer Notfallhemmvorrichtung in der Néhe
des Fensters auszuriisten
Wenn der Kettenantrieb auf einem beweglichen Fligel installiert wird,
sollte man nachpriifen, dafl das Speisekabel nicht gespannt wird.
Wiéhrend der Montage und der Abmontierung des Kettenantriebs, die
passenden Vorsichtsmafinahmen nehmen, um zufillige Schlissungen
des Fensters zu vermeiden, die Verletzungen an den Menschen
(Anstoss-Quetschung-Schnittwunde-Scheren) verursachen konnen.
Zwei Kettenantriebe diirfen nicht auf demselben Fenster
installiert werden.
Mindesthohe der Fenster: 900 mm (fiir hub 450 mm), 1200 mm (fiir
hub 600 mm), 1600 mm (fiir hub 800 mm).
Wenn der Kettenantrieb betriebt wird, seinen korrekten Betrieb und
den der Auf- und Zu-Endschalter nachpriifen.
Wiéhrend der Verwendung des Kettenantriebs die folgenden
Anweisungen befolgen:
- Eindringung der Fliissigkeiten in den Kettenantrieb vermeiden
- man sollte sich nicht den beweglichenTeilen néhern, bevor sie zur
Ruhe gekommen sind
- das Speisekabel gegen Schaden und Abnutzung mindestens einmal
im Jahr nachpriifen
- um das Fenster bei Stromunterbrechung zu o6ffnen, den "Splint
ausziehen" (C).
- keine Arbeiten sollen auf dem Kettenantrieb ausfiihren, die Teile des
Kettenantriebs sollen nicht gedffnet oder demontiert werden; wenn es
Storungen gibt, an Spezialisten sich wenden.
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MONTAGEANWEISUNGEN

Montage auf Klappfliigel mit Fensterbank oder Dachflichenfenster

(Zeichnungen 1-2-3)

e Die Mitte des Fliigels anreissen und die Locher gemill den
Zeichnungen 2 und 3 bohren.

e Fliigelbock "B" und Kettenantrieb (mit den gelieferten Schrauben)

e VORSICHT: damit der Antriebe gut funktioniert soll man die Lcher
mit den gelieferten Stopfen "A" veschlieBen.

e VORSICHT: die Kettenstiitze und der Schlitz des Fliigelbocks "B"
sollen fluchtgerecht sein.

e Die Kette und Fliigelbock "B" mit Schraube "C" verbinden.

e Zur Verbindung die Zeichnung 8 befolgen.

e Zum Einstellen der Zu-Stellung und zur Nachpriifung der
Mikroendscahlter die geeigneten Anweisungen befolgen (Zeichnung
9).

Montage auf Klappfliigel ohne Fensterbank (Zeichnungen 4-5-6)

e Die Mitte des Fliigels anreissen und die Locher gemill den
Zeichnungen 5 und 6 bohren.

e Fliigelbock "B" und Schwalbenschwanzspanneisen "S" schrauben
(die Schrauben werden nicht geliefert)

e Um den Kettenantrieb auf dem Schwalbenschwanzspanneisen zu
befestigen, die Diibel "E" mit Inbusschliissel @ 2,5 mm spannen.

e VORSICHT: damit der Antriebe gut funktioniert soll man die Ldcher
mit den gelieferten Stopfen "A" veschlieBen.

e VORSICHT: die Kettenstiitze und der Schlitz des Fliigelbocks "B"
sollen fluchtgerecht sein.

¢ Die Kette und Fliigelbock "B" mit Schraube "C" verbinden.

e Zur Verbindung die Zeichnung 8 befolgen.

e Zum Einstellen der Zu-Stellung und zur Nachpriifung der
Mikroendscahlter die geeigneten Anweisungen befolgen (Zeichnung
9).

Montage auf Kippfliigel (Zeichnung 7)

e Die Mitte des Fliigels anreissen und die Locher gemil der Zeichnung
7 bohren.

e Spanneisen "F" (geeignete Einzelteile) mit Fliigelbock "B" auf dem
beweglichen Fliigel befestigen.

e Schwalbenschwanzspanneisen "D" auf Rahmen schrauben.

e Um den Kettenantrieb auf dem Schwalbenschwanzspanneisen zu
befestigen, die Diibel "E" mit Inbusschliissel @ 2,5 mm spannen.

e VORSICHT: damit der Antriebe gut funktioniert soll man die Locher
mit den gelieferten Stopfen "A" veschlieBen.

e VORSICHT: die Kettenstiitze und der Schlitz des Fliigelbocks "B"
sollen fluchtgerecht sein.

e Die Kette und Fliigelbock "B" mit Schraube "C" verbinden.

e Zur Verbindung die Zeichnung 8 befolgen.

e Zum Einstellen der Zu-Stellung und zur Nachpriifung der
Mikroendscahlter die geeigneten Anweisungen befolgen (Zeichnung
9).

GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Firma Ultraflex Control Systems S.r.l. garantiert dafiir, dass ihre
Erzeugnisse nach allen Regeln der Kunst hergestellt und frei von
Konstruktions- und Materialméngeln sind.
Diese Garantie gilt fiir eine Laufzeit von zwei Jahren ab
Herstellungsdatum und beschrankt sich auf den kostenlosesn Austausch
oder die Reparatur des Teils das, innerhalb der vorgennanten Frist, bei
uns eingeschickt wird und das von uns als tatsdchlich aufgrund eines
Material- und/oder Konstruktionsmangels defekt befunden wird.
Jeder andere direkte oder indirekte Schaden ist von der Garantie
ausgenommen.
Insbesondere ist von der Garantie ausgenommen und von jeglicher
Haftung unsererseits ausgeschlossen (ausgenommen der, die defekten
Teile innerhalb der oben genannten Frist und zu den oben genannten
Bedingungen auszutauschen oder zu reparieren) der nicht stérungsfreie
Betrieb unserer Produkte, soweit dieser auf eine falsche Installation oder
einen nachldssigen oder unsachgeméflen Gebrauch zuriickzufiihren ist.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS
Mit der ordnungsgemail3en Entsorgung des alten Geréts vermeiden Sie
Umweltschdden.
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Homep | Cnucok 3am.uacrei PART LIST LISTE DES PIECES |TEILLISTE Q.ty
1 IIpuson Actuator Vérin Kettenantrieb 1
2 CoenuHHUTEND Braket Connecteur Fliigelbock 1
3 Bunt (M4x50) Screw (M4x50) Vis (M4x50) Schraube (M4x50) 1
4 Bunt (AB 4,8x16) Screw (AB 4,8x16) Vis (AB 4,8x16) Schraube (AB 4,8x16) 2
5 Bunt (AB 4,8x38) Screw (AB 4,8x38) Vis (AB 4,8x38) Schraube (AB 4,8x38) 4
6 Kpbimka Plug Bouchons Stopfen 2

KIT WASISTAS

Cod.
40460N

KIT SPORGERE PER FINESTRE SENZA DAVANZALE
TOP HINGED KIT FOR WINDOWS WITHDUT SILL
KIT POUR FENETRES PROJECTANTES A FLEUR
KIT FUR KLAPPFLUGEL OHNE FENSTERBANK

ANEKTPUYECKOE NMOAKNIOYEHUE - ELECTRIC CONNECTION
BRANCHEMENT ELECTRIQUE- ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

KopunyHeBbI Brown Marron Braun
YepHbli Black Noir Schwarz
CnHun/Cepbiii Blue (Grey) Bleu (Gris) Blau (Grau)
3eneH/XKenT. Green/Yellow Vert/Jaune Griun/Gelb
SUPERMASTER 230 Vac
CHIUDE/CLOSE
MARRONE  BROWN —o o——
I —L
[~ 1— NERD BLACK 0o APRE/DPEN} 230 Voc £10%
BLU (GRIGIO) BLUE (GREY) ——N
VERDE/GIALLD  GREEN/YELLOV ———jn
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ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE POSIZIONE DI CHIUSURA - INSTRUCTIONS TO ADJUST LOCKUP POSITION
@ UHCTPYKIIMU [O PET'YJIUPOBKE 3AKPBITON MO3UIIAN - ANLEITUNGEN ZUR EINSTELLUNG DER SCHLIESSPOSITION

previsto ¢ circa 26 mm. L’attuatore viene fornito con la catena fuori di 31 mm (asse foro) rispetto all’attuatore, quindi all’estremita maggiore della regolazione.
N.B.: non ¢ possibile fare uscire di piu la catena tramite la manopola V quindi, nel caso i 31 mm non siano sufficienti per collegarsi all’anta mobile,
@ NON TENTARE DI RUOTARE la manopola V in senso orario ma spessorare tra il connettore “2” e il profilo dell’anta.

O La regolazione del fine corsa in chiusura si effettua agendo contemporaneamente sulla manopola V e sul pulsante di alimentazione. Il campo di regolazione

Comunque NON FORZARE MALI la manopola V quando ¢ arrivata a fine corsa, causa il danneggiamento interno dell’attuatore.

Per fare uscire nuovamente la catena (5-31 mm) in caso di errore di regolazione:
alimentare ’attuatore in apertura fino a fare uscire la catena di circa 50 mm, ruotare la manopola in senso orario fino al suo arresto, alimentare in chiusura: la catena torna
nelle condizioni iniziali (fuori di 31 mm.). A questo punto alimentare nuovamente in chiusura e ripetere la REGOLAZIONE.

In posizione di finestra chiusa, verificare che la spia rossa di segnalazione (led) sia accesa.

To adjust the end of stroke at the limit of travel, use simultaneously the V knob and drive the feed push-button. The adjustment range reaches approximately 26
mm. The actuator is supplied with the chain 31 mm out (hole axis) with respect to the actuator and therefore, to the furthest limit of the adjustment.

N.B.: the chain can not be pulled out any farther through the V knob, therefore, if 31 mm are not sufficient to establish a connection to the
mobile wing, DO NOT TRY TO TURN the V knob clockwise and insert a gage instead between the connector “2” and the wing profile.
In any case, NEVER FORCE the V knob inward when it tightens, as it would irreversibly damage the inner mechanisms of the actuator.

Pull out the chain (5-31 mm) in case of error:

feed with “open” until 50 mm of chain come out, turn the knob clockwise until it stops, and feed with “close”: the chain is 31 mm out.
At this stage, feed again with “close” and repeat the ADJUSTMENT.

When the window has reached a closing position, make sure that the red visual indicator (led) is switched ON
PerynupoBka KOHIA X0/1a B 3aKPHITOM TOJ0KEHUN IPOM3BOIUTCS OIHOBPEMEHHO yIIPaBIisas pyukoil V U KHONKOW NUTaHuUs . /lnamna3oH peryjaupoBKu
MPEeIyCMOTpPEH 0K0J10 26 MM.IIpHBO OCTABISIETCS € ETBIO BHIXOIAMICH HapyKy Ha 31 MM (0Ch OTBEPCTHI) OTHOCUTEIBHO MMPUBOJIA, TO €CTh Ha
caMOM KpailHeM Ipejee peryjJIupoBKU.
N.B.:HeB03MO:KHO JaTh BBIIHTH Henu 00Jible NPH NOMOLIM PYKOSAITKH V3B ciiydyae,korga 31 MM He 10CTATOYHO LISl TOr0, YTOObI COeTUHUThLCS C
noxBmkHoll cTBopkoii, HE BPAIIIAMTE PYKOSITKY V II0 YACOBOM CTPEJIKE, HO BCTaBbTe PACINMPHTENb(KAJTHOP) Meskay
CcoeIMHMUTEJIeM “2” U mpouJieM CTBOPKH.
B mo6om ciayuae, HHKOT'JA HE JEJIJAWTE YCHUJINI B IOBOPOTAX PYKOSITKH V, koria oHa I01LIA J0 KOHIA X0Aa:3TO MPHBEIET KO BHYTPeHHEMY
MOBPEKIEHUI0 TPUBO/A.

JL1s1 TOro,9T00hLI CHOBA BLIBECTH Iienb (5-31 MM) B cilyuae HeNPABWILHOI PEryIHPOBKH:

ITonaTe nuTaHue B OTKPHITOM IOJIOKEHHHU JI0 T€X NOp, NI0Ka LENb He BBIIAET 10 0koslo 50 MM, IOBEPHYTh PYKOSITKY IO YaCOBOM CTpEJIKE 10 €€ OCTAHOBKH,3alUTaTh IPH
3aKPBITUH : LIEb BEPHETCS B HayaibHOE mojoxkenue 31 mm(mo ocu mieneit). B aToM ciaydae nojaTh NUTaHUE CHOBA MpH 3aKpbITUH U noBToputh PETYJIMPOBKY.
O B no3uuyn 3aKphITOro OKHA,NPOBEPHTD , YTO0bI KPACHBIH HHAMKATOP curHaansanuy (led) ObL1 BKIIOYEH.

Zur Einstellung des Anschlags beim Schliefvorgang sind die Drehknopf V und der Befehlstaster gleichzeitig zu betitigen. Der vorgesehene Regelbereich betragt etwa 26
mm. Bei der Lieferung ist die Kette 31 mm (Bohrungsachse) aus dem Antrieb ausgefahren, das heif3t sie befindet sich am oberen Ende des Regelbereichs.

N.B.: Die Kette kann mit Hilfe der Drehknopf V nicht weiter ausgefahren werden. Sollten die 31 mm nicht zum Anschlufl an den Fensterfliigel ausreichen,
VERSUCHEN SIE NICHT, die Drehknopf V im Uhrzeigersinn zu drehen, sondern setzen Sie eine Paischeibe zwischen den Verbinder "2'" und das Fliigelprofil
ein. GEHEN SIE NIEMALS MIT GEWALT VOR, sollte die Drehknopf V zu fest sitzen, da es sonst zu einer Beschidigung des Antriebs kommen kénnte.

Um die Kette wieder aus dem Antrieb ausgefahren (5-31 mm) falls vom fehler :
Geben Sie den Offnungsbefehl, bis die Kette etwa 50 mm ausgefahren ist, drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und geben Sie den
SchlieBbefehl: die Kette bleibt 31 mm aus dem Antrieb. Denn wieder Offnungsbefehl geben und wiederholen die EINSTELLUNG.

Uberpriifen Sie bei geschlossener Fensterposition, ob die rote Kontrolleuchte (LED) eingeschaltet ist.

CONTEMPORANEAMENTE
AT THE SAME
TIME

EN MEME TEMPS
GLEICHZEITIG

CHIUD!

CLOSE
;EIR”E P ATTENZIONE f
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