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KATO 253 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЦЕПНОЙ ПРИВОД
Forza 250N – Максимальный ход 360 mm 
Электрическое питание 110-230В~ 50/60Гц и 24В

INSTRUCTION MANUAL 

CHAIN ACTUATOR 
Force 250N – Maximum stroke 360 mm 
Electrical feeding 110-230V~ 50/60Hz and 24V

BETRIEBSANLEITUNG 

KETTENANTRIEB 
Kraft 250N – Maximalhub 360 mm 
Spannungsversorgung 110-230V~ 50/60Hz und 24V
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Инструкция

ВНИМАНИЕ. Тщательно соблюдайте все следующие инструкции по 
установке, чтобы обеспечить личную безопасность.
Устройство не предназначено для использования людьми (в том 
числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с недостатком опыта и знаний. 
Не позволяйте детям играть со стационарными пультами 
управления и держите пульты дистанционного управления вне их 
досягаемости.
Периодически проверяйте установку квалифицированным 
персоналом из авторизованного производителем сервисного 
центра. Не используйте, если требуется ремонт или регулировка.
ВНИМАНИЕ: если кабель питания поврежден, он должен быть 
заменен квалифицированным персоналом из сервисного центра, 
уполномоченного производителем.
ВНИМАНИЕ. Отключите электропитание во время операций очистки 
или технического обслуживания. Не используйте растворители или 
струи воды для мытья прибора; прибор не должен погружаться в 
воду.
В случае неисправности или неисправности выключите устройство 
главным выключателем. Все ремонтные работы и регулировки 
(например, настройка хода) должны выполняться только 
квалифицированным персоналом из сервисного центра, 
авторизованного производителем.
Всегда запрашивайте эксклюзивное использование оригинальных 
запчастей. Несоблюдение этого условия может поставить под 
угрозу безопасность и аннулировать преимущества, содержащиеся 
в гарантии на устройство. В случае каких-либо проблем или 
вопросов проконсультируйтесь с вашим агентом или свяжитесь 
напрямую с производителем.
A-взвешенный уровень звукового давления составляет менее 70 дБ
(A).
Тщательно сохраняйте эти инструкции после установки.


















